
Maschinen I Schlauch

Prüfen

nur für PST150-1300P
 ■ Prüfraumverlängerungen
 ■ VST-Steuerung
 ■ Niederdrucklinie 20 bis 150 bar
 ■ Hochdrucklinie bis 3000 bar
 ■ Edelstahl-Ausführung
 ■ 3,5-fach schnellere Förderpumpe
 ■ Saugfilter 5µ

Die perfekte Endkontrolle, 
denn „sicher ist sicher”
Statischer Prüfstand für die gefahrlose und effiziente Endkontrolle 
von Schlauchleitungen. Durch den integrierten Tank wird evtl. 
austretende Prüfflüssigkeit sofort und ohne Verluste zurückgeführt. 
Die Verwendung einer Wasser-Öl Emulsion schützt die Schlauchlei-
tungen wirksam vor Korrosion.

Prüfdruck:   120 - 1300 bar
Maße:  1400x600x1200 mm (BxTxH) 
Maße Prüfkammer: 1200x550x250 mm (BxTxH) 
Gewicht:  210 kg

Vorteile

 ■ Pneumatisch betriebener Prüfstand für Schlauchleitungen
 ■ Integrierter Tank für Prüfemulsion
 ■ Gefahrlose und effiziente Endkontrolle von Schlauchleitungen
 ■ Einfacher Anschluss der zu prüfenden Schlauchleitung über 
Steck-O-System

 ■ Schnellspannsystem für SAE Flansche lieferbar (Zubehör)

Artikelnummer: PST150-1300P-B

   J Prüfstände

PST150-1300P-B

   J Prüfstände

PST150-1300P
 ■ Vergrößerung des zulässigen Füllvolumens 
von 25 auf 100 Liter

 ■ Prüfraumverlängerung möglich (optional)
 ■ Edelstahlausführung erhältlich (optional)
 ■ Speichern und Ausdrucken der Prüfergebnisse 
bei Verwendung einer VST-Steuerung (optional)

Artikelnummer: PST150-1300P

    Optional mit SAE-Flansch    
         Schnellspannsystem
    Optional mit SAE-Flansch 
         Schnellspannsystem 

Lieferumfang: 
PST150-1300P-B / PST150-1300P

 ■ Deutsche Betriebsanleitung
 ■ Ersatzteilliste
 ■ Saugfilter 100µ
 ■ Druckwartungseinheit
 ■ Steck-O-Adapter-Sortiment
 ■ Korrosionsschutzzusatz

Für PST150-1300P-B und  
PST150-1300P

 ■ Schnellspannsystem 
SAE-Flansche

Zubehör (auf Anfrage)

Zubehör (optional)Zubehör (auf Anfrage)
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Lieferumfang:  
PST150-1300VST-DS

 ■ Deutsche Betriebsanleitung
 ■ Ersatzteilliste
 ■ VST-Steuerung 
 ■ Schnellspannsystem über Dichtspitzen
 ■ Haltescheiben- und Dichtspitzen-Sortiment
 ■ Saugfilter 100µ
 ■ Druckwartungseinheit
 ■ Korrosionsschutzzusatz

Zubehör (auf Anfrage): 

PST150-1300VST-DS
 ■ Prüfraumverlängerungen
 ■ Niederdrucklinie 20 bis 150 bar
 ■ Hochdrucklinie bis 3000 bar
 ■ Edelstahl-Ausführung
 ■ 3,5-fach schnellere Förderpumpe
 ■ Saugfilter 5µ

Technische Daten                     PST150-1300P-B   PST150-1300P  PST150-1300VST-DS

Prüfdruck [bar]   150 - 1300  150 - 1300  150 - 1300 

Druckluftversorgung [bar, Nl/min.] 7 bar, 20 Nl/min  7 bar, 20 Nl/min  7 bar, 20 Nl/min

Prüfanschluss [bar, Nl/min.]  Steck-O-System  Steck-O-System  Schnellspann-System

Spannungsversorgung [3 Phasen]       400 V, 50 Hz

Abmessungen BxTxH [mm]:   1400x600x1200   2210x950x1325  2210x950x1325

Abmessungen Prüfkammer
BxTxH [mm]:   1200x550x250  1590x795x370  1590x795x370
Gewicht:    210 kg   210 kg   210 kg

Steuerung   Druckübersetzer/  Druckübersetzer/  VST
   manuell   manuell

Präzision vom Feinsten 
 ■ Statischer Prüfstand mit komfortabler Ausstattung
 ■ Integriertes Schnellspannsystem über Dichtspitzen
 ■ Über die bedienerfreundliche VST-Steuerung können Prüf- 
ergebnisse bei Bedarf gespeichert und ausgedruckt werden

Artikelnummer: PST150-1300VST-DS 

   J Prüfstände

PST150-1300VST-DS

Zubehör (optional)Zubehör (auf Anfrage)
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PrüfenDIE INNOVATIVEN INDUNORM

Das Joint-Fit®-
Sicherheitssystem
Welche Vorteile haben Sie ?
■  Abgestimmte Systemkomponenten:

Schlauch, Nippel, Fassungen = Sicherheit aus einer Hand! 
Druckimpulstests werden regelmäßig durchgeführt

■ Einbindung mit Profi -Werkzeugen:
Schneiden: Maschinen mit dem Z4®-Kreismesser 
ermöglichen eine professionelle Einbindung
Reinigen: Reinigung mit Jet-Technik
Konfektionierung: Mit aktuellen Pressmaßtabellen

■  Endkontrolle der Einbindung mit patentierten Prüfwerk-
zeugen erhöhen die Sicherheit der Leitung

So einfach fi nden Sie die richtigen Komponenten 
und stellen eine Qualitätsschlauch leitung mit dem 
Joint-Fit®-System her!

Geeigneten Schlauch aussuchen
(Standardfassung wird bei der jeweiligen
Schlauchqualität angegeben)

Auswahl der richtigen Schlauch-Armatur
(Fassung und Nippel auf den folgenden Seiten:)
• XV-Reihe (Universalprogramm XV)
• HV-Reihe (Multispiralprogramm HV)
• XJ-Reihe (700 bar Werkzeughydraulikprogramm XJ)

Bestellen Sie die gewünschte Anzahl der Komponenten

 Einbinden und Konfektionieren der Schlauchleitung
gemäß aktueller Pressmaßtabellen (www.indunorm.de)

 Endkontrolle – Prüfung der Leitung mittels Indunorm-
Prüfl ehren: Die Methode der Nippeleinschnürung stellt 
die höchste Qualität der eingebun denen Leitung sicher.

Haben Sie weitere Fragen? 
Gerne beraten wir Sie: Tel. +49 (0) 2 03/73 83-230

AR-4

 Gummi-Schlauch:
4SP, 4SH, R13, R15 

 Universalprogramm XV
Pressausführung  Diese Armaturen sind geeigent für

 Multispiralprogramm HV
Pressausführung  Diese Armaturen sind geeigent für

Gummi-Schläuche:
1SN, 1SN-HT, 2SN, 2SC, 1HWS, 2HWS, SP2PLUS®, SP4PLUS®, 4SP, 1TE, 

2TE, 3TE, R4

Thermoplastik-Schläuche:
TP1, TP1Z..S, TP2, TP3FS, TP4FS, TP16FS, TP-R7, TP-R7-Z, TP-R7-Z..S, 

TP-R8, TP-R8-Z, TP-R8-Z..S, TP-R18, TP12KTE

PTFE-Schläuche:
TEF1H, TEF2H, TEF5H, TEF3W-H

Inhaltsverzeichnis

Fassungen:
4SP / SH 110
R13 / R15 110

HV-Armaturen:
CES (ME) xxx
DKOL (MSOF) xxx
DKOS (MSOF) xxx
DKR/DKOR (BF/BOF) xxx
AGR (BM) xxx
AGJ (JM) xxx
DKJ (JF) xxx
AGN (NM)  xxx
SFL 3.000 psi (SFH 3) xxx
SFL 6.000 psi (SFH 6) xxx
SFL 9.000 psi (SFH 9) xxx
ORF (LORF) xxx

PV-Armaturen:
DKOS (MSOF) xxx
DKOR (BOF)  xxx
DKF (JF) xxx

Fassungen: Seite AR- 
  XVN   7 
  XV..C   8 
  XV..D/4L   9 
  XVTE   10 
  XV..P3W   11 
  XV..R1   12 
  XV..R2   13 
 XV..R8/XV..P3  14 
 XV..P2  14 
 XV..K  15 

XJ-Armaturen: Seite AR- 
  BEL  ( MOSE )   16 - 19 
  BES  ( MOSE )   20 - 23 
  CEL  ( ME )   24 - 25 
  CES  ( ME )   26 - 27 
  DKL  ( MSF )   28 - 33 
  DKOL  ( MSOF )   34 - 39 
  DKS  ( MSF )   40 - 41 
  DKOS  ( MSOF )   42 - 47 
  DKM  ( MF )   48 - 50 
  AGR  ( BM )   52 - 57 
  DKR  ( BF )   58 - 62 
  DKOR  ( BOF )   64 - 69 
  DKR-FF  ( FF )   70 - 73 
  AGJ  ( JM )   74 - 75 
  DKJ  ( JF )   76 - 81 
  AGN  ( NM )   82 - 83 
  SFL 3.000 PSI  ( SFH )   84 - 89 
  SFS 6.000 PSI  ( SFH 6 )   90 - 95 
  SFS 9.000 PSI CAT  ( SFH 9 )   96 - 97 
  RGN  ( MRN / BKG ))   98 - 99 
  Hohlschraube, zöllig  ( BMG )   99 
  Komatsu, BSP-AG  ( BJM )   100 - 101 
  Komatsu, metr. AG  ( MJM )   102 - 103 
  Komatsu, BSP-Ü/M  ( BJF )   104 - 105 
  Komatsu, metr. Ü/M  ( MJF )   106 - 107 
  ORFS, AG  ( ORM )   108 
  ORFS, Ü/M  ( LORF )   109 - 111 
  Schlauchverbinder  ( SV )   112 
 Heißwäschernippel ( HWN )   113 - 115 

Die DIN 20066 fordert bei der Herstellung von Schlauchleitungen eine dauerhafte Kennzeichnung. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die zulässigen Betriebs-
drücke der Gewindeanschlüsse. Eine Tabelle steht Ihnen auf www.indunorm.de zum Download zur Verfügung.
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 Universalprogramm XV 

 Pressfassung, Nichtschälausführung 
für 1SC-Schlauch.
Pressfassung, Schälausführung 
(außen) für: 1SN (-HT)-Schlauch, 
2SC-Schlauch (in der DN 16 wird 
die Fassung XV10D/4L verwendet), 
1HWS-Schlauch, SP2Plus ® 

Werkstoff:
 Stahl verzinkt   

 XV..C 

DN Size Zoll D
[mm]

D1

[mm]
D2

[mm]
L 

[mm]
Artikelnummer

 5  3  3/16  9,4  10,9  17,3  27,3  XV03C 

 6  4  1/4  11,0  13,2  20,0  31,0  XV04C 

 8  5  5/16  12,6  15,5  20,6  31,0  XV05C 

 10  6  3/8  14,1  16,6  23,6  33,0  XV06C 

 12  8  1/2  17,6  19,5  27,0  35,0  XV08C 

 16  10  5/8  21,6  23,0  31,0  38,0  XV10C 

 19  12  3/4  24,5  26,8  35,0  44,0  XV12C 

 25  16  1  30,4  34,1  42,0  52,0  XV16C 

 31  20  1 1/4  37,8  41,6  50,7  59,0  XV20C 

 38  24  1 1/2  44,4  51,3  62,0  68,0  XV24C 

 51  32  2  56,7  64,0  75,0  80,0  XV32C 

Praxis-Tipp
 Einfaches Entfernen des Obergum-
mis mit dem Schälgeräteantrieb 
SGM370-2 und den dazugehörigen 
Außenschälwerkzeugen SWA06-
SWA50. 

 Pressfassung, Nichtschälausführung 
für 1SC-Schlauch.
Pressfassung, Schälausführung 
(außen) für 1SN (-HT)-Schlauch, 
2SC-Schlauch (in der DN 16 wird 
die Fassung XV10D/4L verwendet), 
1HWS-Schlauch, SP2Plus ® 

Werkstoff:
 Edelstahl 1.4571   

 XV..C-VA 

DN Size Zoll D
[mm]

D1

[mm]
D2

[mm]
L 

[mm]
Artikelnummer

 6  4  1/4  11,0  13,2  20,0  31,0  XV04C-VA 

 8  5  5/16  12,6  15,5  20,6  31,0  XV05C-VA 

 10  6  3/8  14,1  16,6  23,6  33,0  XV06C-VA 

 12  8  1/2  17,6  19,5  27,0  35,0  XV08C-VA 

 16  10  5/8  21,6  23,0  31,0  38,0  XV10C-VA 

 19  12  3/4  24,5  26,8  35,0  44,0  XV12C-VA 

 25  16  1  30,4  34,1  42,0  52,0  XV16C-VA 

 31  20  1 1/4  38,7  46,8  58,0  70,0  XV20C-VA 

 38  24  1 1/2  44,4  51,3  62,0  68,0  XV24C-VA 

 51  32  2  56,7  64,0  75,0  80,0  XV32C-VA 

Vorteile
 Das XV-Universalsystem ermöglicht 
die Kombination von Edelstahl und 
Stahl bei Nippel und Fassung. Das 
bedeutet für Sie kostengünstige 
Werkstoffkombinationen. 

Praxis-Tipp
 Edelstahl-Varianten werden nach 
den gleichen Einbinderichtlinien 
verarbeitet wie Stahlarmaturen. 

02b_produkte_armaturen.indd   8 09.02.2009   15:08:19 Uhr

Schritt 3:
... und so alle Infos zur Fassung 
fi nden!

Schritt 1:
Standardfassung zum Schlauch ...

Schritt 2:
... Inhaltsverzeichnis „Schlauch-Arma-
turen (Gesamtkatalog) nachschlagen ... 
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PrüfenSCHLAUCH-ARMATUREN-SYSTEME

Vorteile für den
qualitätsbewußten Einbinder

■ Armaturen sind ausgelegt für höchste Sicherheit in der
Anwendung von Hochdrucksystemen

■ Lagerkosten werden bis zu 45% durch die deutliche 
Verringerung der benötigten Komponentenanzahl 
reduziert

■ Indunorm hat einen Servicegrad im Armaturensorti-
ment von ca. 99 %. Auch weniger oft benötigte Typen 
sind sofort ab Lager Duisburg lieferbar. So erhöhen Sie 
Ihre Servicefähigkeit erheblich !

■ Hochwertige Komponenten aus europäischer Fertigung
■ Qualitätskomponenten aus einer Hand
■ Höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und

in der Endanwendung
■ Einfache und hochwirksame Einbindekontrolle

Aktuelle Pressmaßtabellen zum Download fi nden Sie auf
www.indunorm.de

    Prüfdorne
ZUR KONTROLLE DER RICHTIGEN
NIPPELEINSCHNÜRUNG

Beschreibung Artikelnummer

XV-Armaturen
Prüfdornsatz für XV-Armaturen DN 06 bis DN 31 PDS-XV06-32

Prüfdorn für XV-Armaturen DN 06 und DN 08 PD-XV06-08

Prüfdorn für XV-Armaturen DN 10 und DN 12 PD-XV10-12

Prüfdorn für XV-Armaturen DN 16 und DN 19 PD-XV16-20
Prüfdorn für XV-Armaturen DN 25 und DN 31 PD-XV25-32
Prüfdorn für XV-Armaturen DN 38 und DN 51 PD-XV40-50
HV-Armaturen
Prüfdorn für HV-Armaturen DN 16 und DN 19 PD-HV16-20

Prüfdorn für HV-Armaturen DN 25 und DN 31 PD-HV25-32
XJ-Armaturen
Prüfdorn für XJ-Armaturen DN 06 und DN 10 PD-TP10HS

    Prüfdornsatz

PDS-XV06-32
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