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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Beachten Sie bitte die Hinweise in den jeweiligen Datenblättern/Katalogen.

Mit Erscheinen dieser Pressmaßtabelle verliert unsere alte Pressmaßtabelle „Pressmaßtabelle für PV-Armaturen Hydraulik-
Spiralschläuche“ Stand 12.16(1), ihre Gültigkeit!

 Indunorm Hydraulik GmbH | Oderstraße 3 | 47506 Neukirchen-Vluyn | Telefon +49 2845 2950-0 | Telefax +49 2845 2950-480 | www.indunorm.de

Einbindekontrolle über Pressmaß

 DN  Ar
tik

el
nu

m
m

er
 

de
r F

as
su

ng

Au
ße

ns
ch

äl
lä

ng
e

[m
m

]

In
ne

ns
ch

äl
lä

ng
e

[m
m

]

Pr
es

sm
aß

[m
m

]

Ei
nb

in
de

ko
nt

ro
lle

 

 4SH 
(Fassung mit Innenschälung u. Ausreiß sicherung)
DIN 20 023 Teil 2 / DIN EN 856

5  
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16

19 HV12 48 17 34,0

25 HV16 52 17 43,2

31 HV20 64 21 50,2

38

51

R15 
(Fassung mit Innenschälung u. Ausreiß sicherung)
SAE 100 R15
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19 HV12 48 17 34,6

25 HV16 52 17 43,2

31 HVR20 64 21 54,2

38

51

Pressmaßtabelle für PV-Armaturen
 Hydraulik-Spiralschläuche
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