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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Diese Pressmaßtabelle unterliegt nicht dem technischen Änderungsdienst.
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V8-MP

6 4  1/4 XVTE04 15,2

8 5  5/16 XVTE05 17,9

10 6  3/8 XVTE06 19,2

12 8  1/2 XVTE08 22,7

16 10  5/8 XVTE10 28,5

19 12  3/4 XVTE12 31,0

25 16 1 XVTE16 38,7
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 V8-UNIVERSAL

6 4  1/4 XVTE04 15,0

8 5  5/16 XVTE05 18,1

9 - - XVTE05 18,6

10 6  3/8 XVTE06 19,8

12 8  1/2 XVTE08 23,9

16 10  5/8 XVTE10 28,9

19 12  3/4 XVTE12 32,0

Pressmaßtabelle V8-Industrieschläuche V8-MP und  
V8-UNIVERSAL mit XV-Armaturen
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Pressmaß

Die Einbindung der V8-MP und V8-UNIVERSAL Schläuche mit XV-Armaturen erfolgt nach Pressmaß. Die Angaben 
 beziehen sich auf das mittig gemessene Pressmaß an der Fassung. Bitte beachten Sie, dass es deutliche Abweichungen 
zwischen dem eingestellten und gemessenen Pressmaß geben kann.


